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ORDIN nr. 59 din 12 martie 2021
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltdrii rurale
nr. 1.369/2018 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise
la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele marine si continentale

EMITENT: Ministerul Agriculturii si Dezvoltdrii Rurale
PUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 278 din 19 martie 2021

Data intrarii in vigoare: 19 Martie 2021

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 2.794 din 4.03.2021 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si
Acvaculturd;

— prevederile art. 11 alin. (1) si art. 64 1it. k) din Ordonanta de urgentsa a
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobatd cu modificdri si
completdri prin Legea nr. 317/2009 , cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- art. 7 1it. A.f) din Hotdrdrea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura
si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvaculturd, cu modificarile ulterioare,

in temeiul art. 9 alin. (5) din Hotdrdrea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si
functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltdrii Rurale, precum si pentru modificarea

art. 6 alin. (6)  din Hotdrdrea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si
functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a
Precipitatiilor, cu modificdrile si completdrile ulterioare,
ministrul agriculturii si dezvoltdrii rurale emite urmdtorul ordin:
ART. I
Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltdrii rurale nr. 1.369/2018 privind
caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si
metodele de pescuit comercial in apele marine si continentale, publicat in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea I, nr. 819 din 25 septembrie 2018, se modificd si se completeaza dupd cum

urmeaza:

1. La articolul 3, dupa litera d) se introduce o noua literad, litera e), cu urmatorul
cuprins:

"e) d = diametrul firului"

2. In anexd, punctul IIT se modificd si va avea urmdtorul cuprins:

"III. Pescuit fard unelte: recoltarea manuald a rapanei si a molustelor bivalve"

3. In anexd, la punctul IV subpunctul 5, litera a) ,Caracteristicile tehnice ale setcilor
in apele continentale“ se modificd si va avea urmdtorul cuprins:

"a) Caracteristicile tehnice ale setcilor in apele continentale:

Latura Sirec
Nr. |Tipul ochiurilor|Tex Lp_max|Hp_max
crt.|uneltei |de plasa: (m) (m) a Tex
a/2a (mm) (mm)
12-30/ 50 50 8 - -
24-60
40-55/ 76 50 8 - -
80-110
Setci
1. simple 40-60/ 76-100 |50 8 - -
(fara 80-120
sirec)
45-60/ 160 50 8 - -
90-120
50-75/ 220-240]50 8 - -
100-150
40-60/ 76-666 |50 8
80-120
Setci 280 [1.430
2. compuse |45-60/ 160-666|50 8
(cu 90-120
sirec)
60-100/ 220-666|50 8 300 |1.430
120-200
Setci
3. simple 24/48 50 50 8 - -
pentru
rizeafca
Setci 30-40/ 50 50 8 - -
simple 60-80
4. pentru
scrumbie |32-40/ 76-100 |50 8 - -
64-80
Setci 30-40/ 50 50 8 280 |[666
compuse |[60-80

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=239740&strike=1&fromMenu=true&screen=0&frmPrint=1 1/3



22.03.2021 ORDIN 59 12-03-2021 CTCE Piatra Neamt - Intralegis

5. pentru
scrumbie|32-40/ 76-100 |50 8 280 |666
64-80
"
4., In anexd, la punctul IV subpunctul 5, litera b) ,Caracteristicile tehnice ale setcilor
in apele marine"“ se modificd si va avea urmdtorul cuprins:

"b) Caracteristicile tehnice ale setcilor realizate din poliamidd-relon, folosite in apele
marine:

Latura Diametrul |Finetea
Nr. |Tipul ochiului|firului firului Lp_max [Hp_max
crt.|uneltei |a/2a d (mm) (tex) (m) (m)
(mm)
Setci < 6.350 m
1. pentru 200/400 |<* 0,50 /kg 100 6
calcan
Setci
pentru 32-40/ 20.000 m/
2. scrumbie|64-80 0,20-0,30(kg-10.000{100 8
si m/kg
chefal
Setci 18-20/ < 13.000
3. pentru 36-40 < 0,25 m/kg 100 2
guvid
<* = mai mic."
5. In anexd, la punctul IV subpunctul 5, dupd litera D) se introduce o noud litera,

litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) Caracteristicile tehnice ale setcilor realizate din poliamidd-nailon, folosite in apele

marine:
Latura Diametrul |Finetea
Nr. |Tipul ochiului|firului dffirului|Lp max|Hp max
crt. |uneltei a/2a (mm) (tex) (m) (m)
(rm)
Setci
1. monofilament|200/400 |<* 0,35 100 6
pentru
calcan
<* = mai mic."
6. In anexd, la punctul IV subpunctul 7, tabelul ,Caracteristicile tehnice“ se modifica

si va avea urmdtorul cuprins:
"Caracteristici tehnice:

Parti a Tex Lp Hp

componente (mm) (m) (m)

Aripad 35-40(340 4-8 H apa

Camera I 32-40(340

Camera II 32-40|340

Camera de 32-40(420

prindere

parti a Tex Lp Hp

componente (mm) (m) (m)

Aripa 40-501420 4-8 H apa

Camera I 50-55(420

Camera II 50-60]420

Camerd de 50-60(1.000

prindere

n
7. In anexd, la punctul IV, subpunctul 10 se modificd si va avea urmdtorul cuprins:
"10. cusca pentru capturat rapana - unealtda de pescuit de tip capcana inchisd, din PVC, de

diferite forme, avénd: gurd de intrare, gduri de filtrare, urechi de prindere, cu urmdtoarele
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caracteristici:

- carcasa PVC: L = 340-450 mm; 1 = 240-300 mm; h = 300-400 mm;

- gurd de intrare rotundd cu diametru de 120 mm;

- guler din plasd cu ochi de 22 mm;
lest de 1 kg;

- gduri de filtrare cu diametrul de 35 mm;

— urechi pentru prindere sauld.

Pentru a Impiedica evadarea rapanei, la gura de intrare se ataseaza un guler de plasa, iar
pentru mentinerea pe substrat a custii aceasta este lestatad;"

8. In anexd, la punctul IV, subpunctul 29 se modificd si va avea urmdtorul cuprins:

"29. beam-traul - unealtd de pescuit filtrantd, tractatd, care este constituitd dintr-o
traversd (teava metalicd) sprijinitd la extremitdti pe doud tdlpici metalice, respectiv prin
partea de plasa (sacul de colectare constituit din capac, talpa si laterale). Traversa si
tdlpicile reprezintd scheletul-cadru pe care se prinde partea de plasd care, la rédndul ei, este
fixatd la partea anteriocard a tdlpii pe un schelet de rezistentd (franghie, cablu sau lant)
care are rolul de a antrena si dirija spre zona de concentrare a sacului obiectul pescuitului.
Partea de plasd este realizatd din panouri cu latura ochiului de cel putin 40 mm pentru a
permite filtrarea exemplarelor imature;"

9. In anexd, la punctul IV, subpunctul 31 se modificd si va avea urmdtorul cuprins:

"31. dragd hidraulicd - instrument utilizat pentru capturarea molustelor bivalve,
reprezentat de dragd clasicd, care, 1in plus, mai este echipatd la partea anteriocard cu un
sistem de stuturi prin care sunt dirijate jeturi de apad sub presiune. Corpul dragei este
realizat dintr-un cadru metalic dreptunghiular acoperit cu o plasd sau bare dispuse la o
distantd de 10-12 mm intre ele. La partea anterioard, draga prezintda o lama cu rol de dirijare
spre interiorul dragei a organismelor dislocate de jetul de apa"

10. In anexd, la punctul V subpunctul B, litera h) se abroga.
11. In anexd, la punctul V subpunctul C, litera b) se modificd si va avea urmdatorul
cuprins:

"b) folosirea setcilor de calcan confectionate din fire multifilament, incepdnd cu data de
1 ianuarie 2023;"
ART. TII
Prezentul ordin se publicda in Monitorul Oficial al Romédniei, Partea I.
Ministrul agriculturii si dezvoltdrii rurale,
Nechita Adrian Oros
Bucuresti, 12 martie 2021.
Nr. 59.
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